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Automatyczny szlaban drogowy

CAME GARD 4

CANCELLI AUTOMATICI

G




Q Tym symbolem oznaczono miejsca, ktore nale y przeczyta ze szczegodlna uwaga.
A\  Tym symbolem oznaczono miejsca po wiecone bezpiecze stwu.
W—=" Tym symbolem oznaczono uwagi, ktére nale y przekaza u ytkownikowi

2. PRZEZNACZENIE | OGRANICZENIA STOSOWANIA.

2.1 Przeznaczaczenie

Bariera GARD 4 zostaa zaprojektowana do u ytku na prywatnych lub publicznych
parkingach, dla zabezpieczenia terendéw przedsi biorstw itp. U ytkowanie tego produkty w celu
innym ni  wspomniany oraz instalowanie w sposOb niezgodny z niniejsz instrukcji jest
niedozwolony.

2.2 Ograniczenia w stosowaniu

Bariera zamyka przejazd o szeroko ci do 3,75 m licz ¢ od obrysu szlabanu, z czasem
zamkniecie /otwarcia regulowanym od 2 do 6 sek.

3. NORMY BEZPIECZE STWA

Urz dzenie spe nia nast puj ce normy dla niego przewidziane : EN 12978, UNI EN 954-1,
CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.

4. OPIS PRODUKTU .

Szlaban GARD 4 zosta zaprojektowany i wykonany przez CAME CANCELLI AUTOMATICI
S.p.A zgodnie z obowi zuj cymi normami. Gwarancja: 12 miesi ce w przypadku braku ingerencji
stron trzecich w konstrukcje i konfiguracj szlabanu.

Obudowa wykonana jest z malowanej, galwanizowanej stali grubo ci 2,5mm lub stali
nierdzewnej grubo ci 2mm z wyko czeniem AISI 304. Wewn trz obudowy znajduj si silnik oraz
obudowa na central steruj ¢ itransformator. Obudowa dodatkowo posiada czujniki
bezpiecze stwa (otwarcia) obudowy i systemu rozsprz glania.

Szlaban GARD 4 wyst puj w 2 wersjach :
G4040 — obudowa z galwanizowanej, malowanej stali, silnik 24V DC, obudowa na central i transformator.
G4040I — obudowa ze stali nierdzewnej, silnik 24V DC, obudowa na central i transformator;

Szlaban mo e by dostarczany z kompatybilnymi akcesoriami takimi jak :

G02040 Spr ynawywarzaj ca( 6ta) @ 40 mm

G04060 Spr ynawywarzaj ca (zielona) @ 50 mm

G06080  Spr ynawywarzaj ca (czerwona) @ 55 mm

ZL 38 Centrala steruj ca przygotowana do sterownia radiowego
LB 38 Karta zasilania awaryjnego

G02801 Lampa ostrzegawcza w kszta cie kopu y szlabanu
G02802  Wspornik monta owy do fotokomérek serii DIR

G03750 Owalne rami aluminiowe, malowane , z dolna listw ochronn . Dugo 4000 mm.
G03751  Wspornik do monta u baterii zasilania awaryjnego.
G02803  Listwa wietlna

G02804  Przewody pod czeniowe do listwy wietlnej

G02807 Podpora ramienia sta a

G02808 Podpora ramienia ruchoma — podwieszana.

G02809  Naklejki ostrzegawcze (20 szt.)

Wa ne: Sprawd czy u ywane akcesoria bezpiecze stwas oryginalnymi produktami
CAME, jest to gwarancja atwego monta  ui bezpiecznego u ytkowania




4.2 Dane techniczne

Zasilanie : 230V A.C. 50/60Hz Czas otwarcia : 2+6 sek N

Zasilanie silnika : 24V D.C. 50/60Hz Sprawno : u ytkowanie intensywne.
Max. pobor pr du: 1.3 A Poziom ochrony : IP54

Moc : 300W Waga: 54 kg

Max. moment obrotowy : 220 Nm Temperatura pracy : -20°C + 55 °C

Prze o enie : 1/202

4.3 G owne elementy
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1- kopu a gorna

2- p aszczyzna monta owa ramienia |
3- po rednia blacha monta owa N | (8)
4- uchwyt mocuj cy rami = |
S5- 0s ona @ \\f | 3
6- Obudowa szlabanu ~ I | ®
7- drzwiczki inspekcyjne 5 8
8- Motoreduktor y |
9- Obudowa centrali steruj cej z |
transformatorem wykonana z ABS :
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Akcesoria | N g
1) G03750 Owalne rami aluminiowe, malowane , z dolna listw ochronn . Dugo 4000 mm.
2) G02040 Spr ynawywarzaj ca ( 6ta) @40 mm
3) G04060 Spr yna wywarzaj ca (zielona) @ 50 mm
4) G06080 Spr ynawywarzaj ca (czerwona) @ 55 mm
5) G0465 Aluminiowe firanki pod ramie w odcinkach 2 m
6) G02802 Wspornik monta owy do fotokomérek serii DIR
7) G02803 Listwa wietlna 5,
8) G02807 Podpora ramienia sta a
9) G02808 Podpora ramienia podwieszana

10) G02809 Naklejki ostrzegawcze ( 20 szt.)
11) G02801 Lampa ostrzegawcza

12) G03751 Wspornik do monta u baterii .
13) ZL 38 Centrala steruj ca ZL38.




4.4 Wymiary zewn _trzne.
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Instalacja urz dzenia musi by wykonana przez wykwalifilkowany personel z pe nym
przestrzeganiem norm regulacji siy.

5. MONTA URZADZENIA

5.1 Wst pna kontrola

A Przed przyst pienie do monta u nale y

Upewni si , e miejsce wybrane na monta szlabanu nie stwarza adnego zagro enia.
Przed u enie przewodu ochronnego wewn trz obudowy jest dopuszczalne, ale nale y
dodatkowo zaizolowa wszystkie po czenia.

Poo y odpowiednie peszle lub korytka na przewody by zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom przewodow.

5.2 Narz dzia i materiay.

Upewnij si , czy posiadasz wszystkie niezb dne do instalacji narz dzia oraz czy gwarantuj
bezpiecze stwo. Poni ej umieszczamy rysunki niezb dnego do prawid owej instalacji wyposa enia.
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5.3 Lista kablowa i minimalne przekroje

Connections Type of cable | Length of cable 1 <10 m | Length of cable 10 < 20 m | Length of cable 20 <30 m
230V 2F power supply 3G x 1,5 mm? 3G x 2,5 mm?2 3G x 4 mm?2
24V motor power supply 2x 1 mm?2 2% 1,5 mm2 2 % 2,5 mm?2
24V - 230V flashing lamp FRORCEl  |2X05 mm2 2% 1 mm?2 2% 1,5 mm?2
Photoelectric cells TX 20-22 2x 0,5 mm? 2% 0.5 mm? 2% 0,5 mm?2
Photoelectric cells RX CEIEN 4 %0,5 mm?2 4%0,5 mm? 4% 0,5 mm?
24V power supply accessory 5026721 9y 0.5 mm2 2% 0,5 mm?2 2 x 1 mm?2
Control button 2 x0,5 mm?2 2% 0,5 mm? 2% 0,5 mm?
End stop 3x0,5 mm?2 3%1mm?2 3% 1,5 mm?2
Encoder connection 2402C 22AWG max. 30 m

Antenna connection RG58 max. 50 m

Typowa instalacja.

1-Jednostka szlabanowa GARD 8- Fotokomorki

2-P yta steruj ca 9- Sta a podpora ramienia

3-Rami aluminiowe 10- P tla indukcyjna

4-Naklejki odblaskowe 11- Wspornik monta owy fotokomorki
5-Listwa wiec ca 12- Czytnik kart

6-Lampa ostrzegawcza 13- Kolumna pod czytnik

7-Kolumna pod fotokomoérki



5.4 Instalacja p yty monta _owej

Poni ej podano jedynie przyk ady, gdy faktycznailo miejsca zajmowana przez szlaban i
akcesoria, jest zale na od konfiguracji i musi by ka dorazowo oszacowana przez
instalatora.

1) Przygotowa wykop pod fundament i
przeprowadzi peszel na przewody jak na
rysunku.

2) Przytwierdzi 4 kotwy monta owe do p yty monta owej i
osadzi cao w wykopie.

3) Zala betonem kotwy do poziomu p yty
monta owej, pami taj c by peszel na
przewody przechodzi przez okr gy otwér w
p ycie monta owej. P yta powinna by czysta,
idealnie wypoziomowana. Gwinty rub musz
pozosta czyste.

4) Zzdj nakr tkiipodk adki ze rub, umie ci obudow na
p ycie monta owej, tak by ruby mocuj ce przeszy przez
otwory w obudowie. Przykr ci obudow do p yty
monta owej nakr tkami i podk adkami .



5.5. Instalacja urz dzenia

1) Odkr ci dwie ruby po obu stronach
kopuyiunie kopu . Otworzy
zamek dostarczonym kluczem (obrot
klucza przeciwnie do kierunku ruchu
wskazéwek zegara) i wyj  pokryw
drzwiczki).

2) Szlaban przystosowany jest do monta u
lewostronnego ( po lewej stronie przejazdu
widzianego od wewn trz).

3) Je eli wymagana jest instalacja
prawostronna, koniecznym jest
odwrdcenie kierunku otwarcia ramienia.

W tym celu nale vy :
zdj uchwyt mocuj cy spr yny
rozsprz gli silnik
obréci rami transmisyjne
zasprz gl silnik
zamontowa uchwyt mocuj cy
spr yny w drugim otworze w
ramieniu transmisyjnym
Zamieni miejscami przewody na
zaciskach M i N
zamieni miejscami przewody ha
zaciskach FA i FC



5.5. Instalacja urz _dzenia c.d.

P yta monta owa

Po rednia p yta monta owa
Obudowa uchwytu

4) Umie ci rodkow (Po redni ) pyt
monta ow ramienia pomi dzy p yt
monta ow aoson iskr ci cao
jedn rub UNI 5931 M8x20 bez
dokr cania.

5) Wsun rami w obudow uchwytu
ramieniaiskr ci rubami UNI 5931
M8x12.

6) Odmierzy po dan dugo ramieniai
przyci ramie oraz listw . Wsun gumow
os on oraz wsuwki z obu stron ramienia.



5.5. Instalacja urz dzenia c.d

7) Przymocowa o0son ramienia rubami
UNI 6954 @ 3,9x19.

5.6 Wywa anie ramienia szlabanu

1) Przed wywa aniem ramienia nale y dobra odpowiednie spr yny zgodnie z tabelk poni €j.

wiat o przeiazdu (max 3.75m)

$% & () #.




2) Rozsprz gli silnik i ustawi rami w pozycji pionowej o
ponownie zasprz gli .

3) Wkr ci uchwyt w
spr yn iprzymocowa gorn cz spr yny do
uchwytu za pomoc nakr tki,

4) Zahaczy doln cz spr - yny
do uchwytu monta owego,
rozsprz gli silnikir cznie
obraca rub a rami ustawi
si pod k tem 45 stopni.



5) Dokr ci nakr tk blokuj ¢ naspr vynieizasprz gli silnik.

NOTA: Upewni si , espr ynadziaa prawid owo :
- spr ynajestlu na, gdy ramie jest uniesione (pionowo)
-spr ynajest ci ni ta, gdy ramie jest opuszczone (poziomo)

5.7 Instalacja centrali steruj cej ZL38

1) Odkr ci trzy ruby pokrywy obudowy centrali
(na gorze szlabanu )

2) Wo y do obudowy central iprzymocowa j rubami z zestawu.
Wykona pod czenia elektryczne (patrz: dokumentacja centrali)



5.8 Requlacja wy cznikéw kra cowych

W czy zasilanie centrali steruj cej , wykona szereg czynno ci reguluj cych po o enie ramia w
pozyciji otwartej i zamkni tej, a nast pnie, w razie konieczno ci, wyregulowa odboje.

Dla zwi kszenia bezpiecze stwa, regulacj ramienia powinno si wykonywa z pokryw
(drzwiczkami) zamkni t .

1) Wykona cykl zamkni cia. Wyregulowa
pozycj ramienia otwartego przekr caj ¢
wolny odboj -zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara by wyd u y bieg
ramienia lub odwrotnie, by skroci  bieg
ramienia. Zalecane jest ustawienie pozyciji
otwarcia ramienia na ~89 stopni od poziomu.

Uwaga! Zamkni cie szlabanu poprzedzone jest
etapem spowolnienia ruchu wyzwalanego

2) Procedura dla regulacji pozycji otwarcia jest podobna. Nale y wyregulowa odb6j zamykaj cy, by rami
znajdowa o si W pozycji rownoleg ej do pod o a.



3) Po dokonaniu regulacji nale y dokr ci
nakr tki blokuj ce odboje.

4) Po wykonaniu regulacji na centrali steruj cej
nale yzaoy iprzykr ci gorn cz
obudowy centrali.

5) Wsun  pokryw (drzwiczki) i zamkn | .

6) Nao y kopu na szczytszlabanuiprzykr ci
dwiema rubami UNI 6954 fi3,9x13.



6.0BS UGA

6.1 Przegl dy okresowe

Urz dzenie nie wymaga specjalnych przegl dow. Jako rodek zapobiegawczy i w
przypadku intensywnego u ytkowania szlabanu, zaleca si dokonywa przegl dow okresowych (co
6 miesi cy) stanu przewodéw silnika, regulacji spr yn, dokr cania rub i nakr tek i naoliwienia
stykéw cz ci ruchomych i sta ych.

7. ROZBIORKA | Z OMOWANIE

W swojej fabryce, CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. wdro y o system zarz dzania
rodowiskiem certyfikowany UNI EN ISO 14001 by dba o rodowisko naturalne. Prosz
wspieraj nasze wysi ki w ochronie rodowiska — co firma CAME uwa a za jeden z
priorytetéw dzia ania — przez stosowanie si do poni szych zalecen podczas demonta u

i zomowania szlabanu:

WYRZUCANIE OPAKOWANIA — elementy opakowania ( tektura, plastik, etc. ) s
zakwalifikowane jako odpadki sta e nadaj ce si do powtérnego przetworzenia.

Przed wyrzuceniem opakowa , nale y zapozna si z miejscowymi regulacjami
prawnymi dotycz cymi danego rodzaju materia u.

PROSzZ POZB D SI OPAKOWA PRAWID OWO

Z OMOWANIE URZ DZENIA — Produkt sk ada si z wielu r6 nych materia 6w.

Wi kszo z zastosowanych materia 6w ( aluminium, plastik, stal, przewody etc. )
nadaje si do wyrzucenia do normalnych koszy lub do koszy na odpadki podlegaj ce
recyclingowi. Inne materia y (centrale steruj ce, baterie pilotéw, etc. ) mog zawiera
substancje szkodliwe i powinny zosta zwrdécone wyspecjalizowanym firmom w celu
utylizacji. Przed z omowaniem nale y zapozna si z miejscowymi regulacjami prawnymi
dotycz cymi danego rodzaju materia u.

PROSzZ POZB D SI OPAKOWA PRAWID OWO






